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ÉT I Q U ET T E D E L O C A L I S AT I O N  BL E ·  I P 69K

Étiquette de localisation BLE robuste au format palet, conçue pour le suivi

d'actifs longue durée dans les environnements les plus exigeants. Boîtier DELRIN

compatible contact alimentaire et étanchéité IP69K (nettoyage haute pression).

Grâce au Bluetooth Low Energy (BLE), elle permet la localisation des actifs dès

qu'ils se trouvent à portée d'un équipement TRAKmy doté de la passerelle BLE.

Ø 57 × 20 mm
DIMENSIONS Ø ×  ÉP.

41 g
POIDS

IP69K
ÉTANCHÉITÉ

≈ 10 ans
AUTONOMIE

BLE iBeacon Portée ≥ 50 m @ +4 dBm IP69K haute pression Contact alimentaire -40 °C à +85 °C

≈ 10 ans d'autonomie Boîtier DELRIN (POM C) Pile interne scellée

TEC H NO L O GI E

P O R TÉE

C O MPATI B I L I TÉ

Dimensions Ø 57 mm (base) × 20 mm

Poids 41 g

Coloris Blanc

Boîtier DELRIN (POM C) · contact alimentaire 90/128/EEC

Étanchéité IP69K

Temp. fonctionnement -40 °C à +85 °C

AL I ME NTATI O N

≈ 10 ans
Pile lithium interne 3 VDC · scellée

ENVI R O NNEMENTS

P L AGE TH ER MI Q UE

EUROPE

CE · EN 300 328 / 301 489 / 55032 /
62368-1

USA

FCC 15.247 / PT 15B

CANADA

ISED RSS-247 / ICES-003
ENVIRONNEMENT

RoHS

TRAK
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TRAKMY · Le traceur GPS · Nîmes, France

trakmy.fr · 100 000+ actifs connectés · Made in Europe

my

Connectivité

Bluetooth Low Energy (BLE) · advertising iBeacon

50 m ou plus à +4 dBm

Portée réelle fortement influencée par l'environnement physique

Tous les équipements TRAKmy dotés de la passerelle BLE

Caractéristiques physiques

Pile lithium interne non remplaçable (3 VDC)

Autonomie jusqu'à 10 ans — réduite par les températures
extrêmes

Robustesse & usages

Lavage haute pression, agroalimentaire, contact direct
produits

Fonctionne de -40 °C à +85 °C (froid négatif & process
chauds)

Certifications

my


